
DION NEXT:
СУШКА ЗА ЧАС!

ВЫСУШИТЕ ОДЕЖДУ ЗА ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ

Шкафы DION NEXT оснащены мощными тангенциальными вентиляторами, которые 
в сочетании с позисторными нагревателями обеспечивают быструю сушку одежды. 
В шкафах четыре режима сушки: «Автоматический», «Ручной», «Сушка за час» и 
«Подогрев». Благодаря инновационной системе сушки, в автоматическом режиме шкаф 
сам определяет необходимую для сушки температуру и время. При этом вы можете 
воспользоваться и ручным режимом, самостоятельно задав параметры.  
В режиме «Сушка за 1 час» вы можете высушить спецодежду всего за обеденный 
перерыв. Для достижения абсолютного  комфорта шкаф оборудован режимом 
«Подогрев»: всего 15 минут и одежда согрета!

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА В ВАШЕМ ШКАФУ

Каждый шкаф серии NEXT оборудован интеллектуальной системой DION AIRMATIC. Она 
построена на алгоритмическом анализе данных, ежесекундно получаемых с датчиков. 
Точность алгоритма не даст закончить сушку, если бельё ещё не высохло. Система 
DION AIRMATIC предотвращает риск повреждения ткани: сушка прекращается, как 
только бельё достигло необходимой степени просушки.

Уникальная технология защиты от перегрева DionDefense3

В нагревательных блоках используются пожаробезопасные позисторные 
нагревательные элементы, которые способны сами регулировать свой нагрев. При 
достижении пиковой температуры они резко повышают свое сопротивление, снижая 
ток и охлаждаясь, тем самым исключая перегрев и возгорание, а также экономя 
электроэнергию. Дополнительно на каждом нагревательном элементе установлен 
термостат, который в случае превышения температуры разомкнет цепь питания.  
В блоке управления установлен цифровой терморегулятор, контролирующий 
температуру внутри шкафа. При превышении заданной температуры терморегулятор 
полностью отключает нагрев.

Светодиодная подсветка

Светодиодная подсветка включается автоматически при открытии дверцы и освещает 
шкаф изнутри.

Еврозамки

Компактные и надежные еврозамки, встроенные в ручку дверцы. В комплекте с каждым 
замком поставляются по 2 ключа.

Интеллектуальный автоматический режим

Алгоритм «AIRMATIC» разработан учёными Новосибирского Академгородка. Система 
автоматически регулирует температуру и продолжительность сушки в зависимости 
от влажности белья\одежды\обуви. При полном высыхании шкаф автоматически 
отключается.

Индивидуальная сушка каждой пары обуви

Вешалки для обуви представляют собой трубки, прикрепленные к воздуховодам. Такая 
система крепления обеспечивает поступление теплого воздуха сразу в обувь, это не 
только делает сушку обуви значительно эффективнее, но и сокращает ее время.

Сенсорное управление

Цветной сенсорный LCD дисплей диагональю 4,3 дюйма для комфортного 
использования сушильного шкафа: облегчает управление, позволяет поддерживать 
чистоту в отличие от механических кнопок, даёт возможность пользоваться сушильным 
шкафом даже в условиях ограниченной видимости; позволяет управлять режимами 
сушки\включать\выключать шкаф. 

ПРЕИМУЩЕСТВА DION NEXT: 



Размер (ВхШхГ), мм 1950х1960х600

Вес, кг 186 

Вместимость 15 лето/8 зима/9 пар обуви

Номинальное 
напряжение, В 380

Номинальный ток, А 16

Номинальная частота, Гц 50

Номинальная мощность, 
кВт 5,2

Производительность,  
м3\час 1050

Таймер, ч 1мин - 24/7

Класс эл.защиты 1

RAL 7021

Влагоудаление, г\мин 19

Уровень шума, Дб 59

Размер (ВхШхГ), мм 1950х1120х600

Вес, кг 130

Вместимость 8 лето\5 зима, 6 пар обуви

Номинальное 
напряжение, В 220

Номинальный ток, А 16

Номинальная частота, Гц 50

Номинальная мощность, 
кВт 3,6

Производительность,  
м3\час 650

Таймер, ч 1мин - 24/7

Класс эл.защиты 1

RAL 7021

Влагоудаление, г\мин 19

Уровень шума, Дб 46

DION PRO NEXT

DION STANDARD NEXT

Размер (ВхШхГ), мм 1950х625х600

Вес, кг 80 кг

Вместимость 2 зима (4 лето)+3 пары 
обуви / 10 кг белья

Номинальное 
напряжение, В 220

Номинальный ток, А 10

Номинальная частота, Гц 50

Номинальная мощность, 
кВт 1,8

Производительность,  
м3\час 350

Таймер, ч 1мин - 24/7

Класс эл.защиты 1

RAL 7021

Влагоудаление, г\мин 19

Уровень шума, Дб 44

Размер (ВхШхГ), мм 1950х1960х600

Вес, кг 186

Вместимость 24 пары обуви

Номинальное 
напряжение, В 380

Номинальный ток, А 16

Номинальная частота, Гц 50

Номинальная мощность, 
кВт 5,2

Производительность,  
м3\час 1050

Таймер, ч 1мин - 24/7

Класс эл.защиты 1

RAL 7021

Влагоудаление, г\мин 19

Уровень шума, Дб 59

DION UNI NEXT

DION MAXI + NEXT



Размер (ВхШхГ), мм 1950х1960х600

Вес, кг 186 

Вместимость 14 бронежилетов, 9 пар 
обуви

Номинальное 
напряжение, В 380

Номинальный ток, А 16

Номинальная частота, Гц 50

Номинальная мощность, 
кВт 5,2

Производительность,  
м3\час 1050

Таймер, ч 1мин - 24/7

Класс эл.защиты 1

RAL 7021

Влагоудаление, г\мин 19

Уровень шума, Дб 59

Размер (ВхШхГ), мм 1950х1960х600

Вес, кг 240 

Вместимость 30 кг белья

Номинальное 
напряжение, В 380

Номинальный ток, А 16

Номинальная частота, Гц 50

Номинальная мощность, 
кВт 5,2

Производительность,  
м3\час 1050

Таймер, ч 1мин - 24/7

Класс эл.защиты 1

RAL 7021

Влагоудаление, г\мин 19

Уровень шума, Дб 59

DION PRO B NEXT

DION AVARIS 8 NEXT

Размер (ВхШхГ), мм 1950х1120х600

Вес, кг 140 

Вместимость 13 пар обуви

Номинальное 
напряжение, В 220

Номинальный ток, А 16

Номинальная частота, Гц 50

Номинальная мощность, 
кВт 3,6

Производительность,  
м3\час 650

Таймер, ч 1мин - 24/7

Класс эл.защиты 1

RAL 7021

Влагоудаление, г\мин 19

Уровень шума, Дб 46

Размер (ВхШхГ), мм 1950х1120х600

Вес, кг 140 

Вместимость 10 детских вешалок,  
5 полок

Номинальное 
напряжение, В 220

Номинальный ток, А 16

Номинальная частота, Гц 50

Номинальная мощность, 
кВт 3,6

Производительность,  
м3\час 650

Таймер, ч 1мин - 24/7

Класс эл.защиты 1

RAL 7021

Влагоудаление, г\мин 19

Уровень шума, Дб 46

DION MAXI NEXT

DION STANDARD 10.5 NEXT



Размер (ВхШхГ), мм 1950х1120х600

Вес, кг 140

Вместимость 10 полок

Номинальное 
напряжение, В 220

Номинальный ток, А 16

Номинальная частота, Гц 50

Номинальная мощность, 
кВт 3,6

Производительность,  
м3\час 650

Таймер, ч 1мин - 24/7

Класс эл.защиты 1

RAL 7021

Влагоудаление, г\мин 19

Уровень шума, Дб 46

Размер (ВхШхГ), мм 1950х1120х600

Вес, кг 170 

Вместимость 15 кг белья

Номинальное 
напряжение, В 220

Номинальный ток, А 16

Номинальная частота, Гц 50

Номинальная мощность, 
кВт 3,6

Производительность,  
м3\час 650

Таймер, ч 1мин-24/7

Класс эл.защиты 1

RAL 7021

Влагоудаление, г\мин 19

Уровень шума, Дб 46

DION STANDARD 10 NEXT

DION AVARIS 4 NEXT

Размер (ВхШхГ), мм 1120х600х1950

Вес, кг 170 

Вместимость до 20 кг белья

Номинальное 
напряжение, В 220

Номинальный ток, А 16

Номинальная частота, Гц 50

Номинальная мощность, 
кВт 3,6

Производительность,  
м3\час 650

Таймер, ч 1 мин - 24/7

Класс эл.защиты 1

RAL 7021

Влагоудаление, г\мин 19

Уровень шума, Дб 46

DION AVARIS 4.5 NEXT

Уникальная технология защиты от 
перегрева и возгорания DionDefense3 

Защита от перегрева и возгорания DION DEFENSE 
- собственная разработка компании. Мы считаем 
эту технологию лучшей противопожарной защитой, 
которую мы когда-либо создавали. И вот почему:

1. В нагревательных блоках используются 
пожаробезопасные позисторные нагревательные 
элементы, которые способны сами регулировать 
свой нагрев. При достижении пиковой температуры 
они резко повышают своё сопротивление, снижая 
ток и охлаждаясь, исключая перегрев и возгорание. 
Экономия электроэнергии при этом – дополнительный 
бонус. 

2. На каждом нагревательном элементе 
дополнительно установлен термостат, который 
разомкнет цепь питания в случае превышения 
температуры.

3. В блоке управления установлен цифровой 
терморегулятор, контролирующий температуру внутри 
шкафа. При превышении заданной температуры 
терморегулятор полностью отключает нагрев.




